
¡La teja más  
vendida de EE. UU.  
ha mejorado!
La misma teja que conoce y ama,  
ahora con la tecnología LayerLock™  
que impulsa la zona de clavado más 
amplia de la industria.

Tejas
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*Se pueden utilizar para cumplir con el 
Título 24, Parte 6, Requisitos de techos 

frescos del Código de Reglamentaciones 
de California de 2019.
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Protegemos lo que más importa
  We protect what matters most™

Detalles específicos del producto/sistema 

Construcción asfáltica con fibra de vidrio
Dimensiones (aprox.): 131/4" x 39 3/8" 
(337 x 1,000 mm)
Exposición: 5 5/8" (143 mm)
Paquetes/Cuadrado: 3
Piezas/Cuadrado: 64

   Cuatro aguas/Cumbrera: TimberCrest™; 
Ridglass®

    Arranque: Pro-Start®; QuickStart®; 
WeatherBlocker™

Normas y protocolos aplicables:
Listado UL según ANSI/UL 790, Clase A
Aprobado por el estado de Florida
Clasificado por UL de acuerdo  
con ICC-ES AC438
Cumple con ASTM D7158, Clase H

    Cumple con ASTM D3161, Clase F
Cumple con ASTM D3018, Tipo 1
Cumple con la norma ASTM D34624

    Reportes de evaluación ICC-ES  
ESR-1475 y ESR-3267
Cumple con los requisitos del Departamento 
de Seguros del Estado de Tejas
Han sido calificadas por el Consejo de 
Calificación de Techos Frescos (CRRC); se 
puede utilizar para cumplir con los requisitos 
para techos frescos del Título 24

 

    1  Resultados basados en el estudio realizado por Home Innovation 
Research Labs, un laboratorio de investigación independiente, que 
comparaba la instalación de las tejas Timberline HD® con las tejas 
Timberline® HDZ™ en una cubierta del techo de 16 metros cuadrados con 
un patrón de clavado estándar de 4 clavos en condiciones de laboratorio 
controladas. Los resultados reales pueden variar. 

     2    La garantía de viento limitada de 15 años WindProven™ para Tejas 
Timberline® HDZ™ RS requiere el uso de hilada inicial de GAF, protección 
para cubierta de techo, tejas de cumbrera y barrera contra goteras  
o ventilación para ático. Consulte la Garantía limitada del sistema de  
techo GAF para conocer la cobertura completa y las restricciones.  
Visite es.gaf.com/LRS para conocer los productos GAF que califican.

      3     Probado periódicamente por laboratorios internos e independientes
       para garantizar el cumplimiento de ASTM D3462 en el momento de la 

fabricación.
      † De por vida hace referencia a la duración de la cobertura de garantí 
       que se ofrece y significa durante el tiempo que el (los) propietario(s) 

individual(es) original(es) de una residencia unifamiliar separada  
[o el (los) segundo(s) propietario(s) elegibles] posea(n) la propiedad 
donde los productos GAF que califiquen estén instalados. Para otros 
propietarios/estructuras, la cobertura de por vida no es aplicable.  
La cobertura de por vida en tejas requiere que solamente se usen tejas 
de por vida de GAF. Consulte la Garantía limitada para tejas y accesorios 
de GAF para ver todos los detalles de la cobertura y las restricciones.  
La cobertura de por vida en tejas y accesorios requiere el uso de 
cualquier teja de por vida de GAF y 3 accesorios de GAF que califiquen. 
Consulte la Garantía limitada del sistema de techo GAF para conocer 
la cobertura completa y las restricciones. Visite es.gaf.com/LRS para 
conocer los productos GAF que califican. 
Nota: Es difícil reproducir la claridad del color y las verdaderas 
combinaciones de colores de estos productos. Antes de elegir su color, 
solicite ver varias tejas en tamaño real.

Tejas Timberline® HDZ™ RS

Ventajas:

Colores y disponibilidad:

Detalles del producto:
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Aged Chestnut Birchwood

PROTECCIÓN INFINITA CONTRA
LA VELOCIDAD DEL VIENTO
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WINDPROVEN™

Charcoal Coastal Slate

Hickory Sagewood Sandalwood Stone Gray

   La tecnología LayerLock™   
fusiona mecánicamente el adhesivo 
en común entre las capas de teja 
superpuestas.

     Precisión de clavado de hasta  
un 99.9 %:  
el área de clavado StrikeZone™ es tan 
fácil de golpear que un colocador 
de techos colocó 999 de 1,000 clavos 
correctamente en nuestras pruebas1.

      Garantía limitada contra vientos  
de WindProven™: cuando se instala 
con la combinación requerida de 
accesorios GAF, Timberline® HDZ™ RS   
son elegibles para una innovación 
en la industria: una garantía contra 
daños por vientos sin límite máximo  
de velocidad2.

      Nuestro legendario sellador  
Dura Grip™ se combina con la 
superficie lisa de microgránulos 
de la zona de clavado StrikeZone™ 
para una adhesión rápida. Luego, 

una adhesión monolítica de asfalto 
a asfalto lo protege para lograr 
durabilidad y resistencia contra 
posibles elevaciones por acción  
del viento.

    Alto rendimiento: diseñado con 
tecnología de tejas Advanced 
Protection®. 

    Toque de acabado perfecto: para 
obtener el mejor aspecto, use tejas 
de cumbrera CON SBS modificado 
TimberCrest™ Premium.

    Cumplimiento del código: las tejas 
Timberline® HDZ™ RS cumplen con 
los requisitos de reflectancia solar 
y emisión térmica prescriptivos de 
acuerdo con los estándares del Título 
24 de 2019 y están clasificadas por el  
Consejo de Calificación de Techos 
Frescos (Cool Roof Rating Council).
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